
Grabe y vea vídeos impresionantes con la 4K Fusion NVR. Esta grabadora Fusion cuenta con 16 canales: 8 
para cámaras con cable y 8 para cámaras con Wi-Fi, lo que brinda seguridad para satisfacer sus necesidades. 
¡Almacenamiento local se refiere a que no hay cargos mensuales! Mantenga sus grabaciones seguras y privadas 
con el disco duro de 2 TB. Sepa siempre lo que sucede alrededor de su propiedad gracias a la detección de 
personas, vehículos, animales y paquetes, que le envía notificaciones detalladas de movimiento del teléfono 
inteligente. Su seguridad, a su manera: empareje fácilmente la NVR con hasta 8 cámaras con cable y 8 dispositivos 
compatibles con Fusion Wi-Fi, como timbres de vídeo, reflectores, cámaras Wi-Fi y sensores, según lo desee. 
Vea el detalle más fino 
• Grabe la imagen completa con resolución 4K en 
    todos los canales.
• Amplíe digitalmente objetos lejanos para ver los detalles más sutiles.

Sepa siempre lo que está pasando 
•	 Reciba	notificaciones	solo	cuando	se	detecte	una	persona,	un	

vehículo,	un	animal	o	un	paquete	en	su	propiedad*.
• Filtre fácilmente los eventos de movimiento mediante la función 

de	búsqueda	inteligente.
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Grabadora de vídeo en red Fusion 4K

La piedra angular de su seguridad

Características

4K
Resolución

Sin cargos
mensuales

Compatible con hogar 
inteligente/Control por voz

Compatible con 
disuasión activa

Fusion 
Capacidades 

Compatible con movimiento inteligente
Detección Plus

Compatible con 
protección

Personalice su seguridad con Fusion 
• Cree un ecosistema de Hogar Inteligente Lorex personalizado 

emparejando su NVR con hasta 8 dispositivos con cable y 8 
dispositivos Lorex Fusion Wi-Fi.

• Disfrute de grabación continua 24/7 desde cámaras con cable y 
Wi-Fi.	Vea	vídeos	en	directo	o	reprodúzcalos	desde	cualquier	lugar	
con la aplicación Lorex Home. 

Almacenamiento local gratuito, sin cuotas mensuales 
• Obtenga un amplio almacenamiento para grabaciones de vídeo 

gracias	al	disco	duro	integrado	de	2 TB.
- Mantenga las grabaciones privadas y seguras con el 

almacenamiento local. 
Navegación sencilla 
•	 Disfrute	de	una	navegación	fluida	y	una	configuración	más	

rápida con menos pantallas. 
• Acceda instantáneamente a las imágenes de la cámara en 

directo con un solo clic.



Grabadora de vídeo en red Fusion 4K
Especificaciones del producto
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General

Tecnología	de	transmisión	de	
vídeo

IP

Canales 16 canales

Entradas/Salidas

Entrada de vídeo 8	x	PoE,	8	x	Wi-Fi	Fusion

Salidas de vídeo7 1 × VGA/1 × HDMI

Entrada de audio 1 RCA  

Salida de audio 1 RCA 

Monitor

Resolución de salida de pantalla Hasta 4K UHD

Visualización en directo 1,	4,	8,	9,	16

Velocidad de visualización en 
directo (máx.)

480 f/s	NTSC/400 f/s	PAL

Visualización en pantalla Encendido/Apagado

Navegación del sistema Ratón	USB

Grabación

Resolución de grabación 4K	(8 Mpx)/5 Mpx/4 Mpx/3 Mpx/	
1080 px/720 px

Tasa	de	fotogramas	de	
grabación

4K	(8 Mpx)	a	15 f/s/5 Mpx	a	
30 f/s/1080 px	a	30 f/s/720 px	a	30 f/s	

Programación de grabación Programe	grabaciones	en	Continuo,	
Movimiento,	Movimiento	inteligente	
(personas,	vehículos	y	rostros),	
Alarma,	Día,	Hora	por	canal

Formato de archivo de copia 
de seguridad

DAV/ASF/AVI/Mpx4

Compresión de vídeo H.265/H.264

Reproducción

Reproducción simultánea Hasta	4	canales,	sincronizados

Velocidad de reproducción Variable Máx. 8×

Búsqueda Por	hora/fecha,	todos	los	eventos	
de movimiento o movimiento 
inteligente (personas/vehículos/
rostros6),	búsqueda	por	área

Almacenamiento

Bahías	para	disco	duro 1 bahía

Capacidad para disco duro Hasta	8 TB	(SATA)

Medios de copia de seguridad Unidad	de	memoria	Flash	USB	y	
Unidad	de	disco	duro	USB

Características especiales

Detección de movimiento 
inteligente
Compatible

Sí,	para	detección	de	personas	y	
vehículos5 

Compatible con fusión por 
cable/inalámbrica

Sí3 

Compatible con sensores Lorex Sí3

Compatible de detección de rostros Sí5 

Compatible con detección de 
máscaras

Sí5 

Detección	de	paquetes	(paquete	
perdido	y	paquete	olvidado):

Sí5

Compatible con Smart 
Security Lighting™

Sí5

Compatible con disuasión activa Sí5

Compatible con visión activa Sí5

Compatible con sirena 
seleccionable

Sí5

Botón	del	pánico Sí5

Búsqueda	inteligente Sí

Hogar inteligente4

Control por voz Amazon	Alexa™,	Google	Assistant™

Opciones de transmisión Chromecast™,	Apple	TV™,	Amazon	
Echo	Show™,	Google	Home	Hub™.

Conectividad

Visualización móvil Android,	iOS

Aplicación compatible Lorex Home™

Visualización remota desde PC/Mac Sí/Cliente de Lorex Cloud™

Notificación	por	correo	electrónico Texto	e	instantánea

Interfaz de red 10/100	Base-TX,	RJ45

Tasa	de	bits	de	red 80 Mbps	total,	48~8192 kbps	 
por cámara

DDNS Sí (opcional)

Interfaz	USB 2	USB	2.0

Especificaciones adicionales

Actualización FW USB/Red

Función de perro guardián Sí

Consumo de energía Aprox.	8,3 W	(Unidad	de	disco	duro	excl.)

Voltaje de suministro 100 VAC-240 VAC,	50/60 hz,	DC	
53 V/1,8 A			

Potencia total de salida PoE PoE:	Máx.	25,5 W	para	un	puerto,	
72 W	en	total

Dimensiones de la unidad 
(ancho × profundidad × altura)

12,9	x	9,6	x	2,1 in	/ 
328	x	245	x	53 mm

Peso de la unidad 1,26	kg	/	2,75	lb	(sin	disco	duro)

Temperatura	de	operación 14	~	131 ºF	/	-10	~	50 ºC

Humedad 10	~	90 %	RHLorex Home™

NVR de la serie N846 Fusion



Información del modelo

Avisos:	
1.	Se	requieren	cámaras	IP	4K	(8 Mpx)	para	aprovechar	las	ventajas	de	la	grabación	4K.
2.	El	tiempo	de	grabación	puede	variar	en	función	de	la	resolución	y	calidad	de	grabación,	las	condiciones	de	iluminación	y	el	movimiento	en	la	escena.
3.	Lorex	Fusion	es	compatible	con	cámaras	Lorex	con	cable	y	dispositivos	Wi-Fi	compatibles	con	suficiente	potencia	de	señal	entre	los	dispositivos	Wi-Fi	y	su	enrutador	Wi-Fi.	Todas	las	cámaras	deben	estar	

conectadas	a	la	misma	red.	Para	obtener	información	detallada	sobre	la	compatibilidad	de	las	cámaras	Wi-Fi	e	instrucciones,	visite	www.lorex.com/pages/fusion 
4.	El	control	de	determinadas	funciones	de	su	sistema	de	seguridad	requiere	un	dispositivo	inteligente	compatible.	La	disponibilidad	y	el	rendimiento	de	determinadas	funciones	y	servicios	dependen	del	

dispositivo	inteligente	y	es	posible	que	no	estén	disponibles	en	todas	las	áreas	o	redes.	Para	obtener	información	sobre	compatibilidad,	funciones	e	instrucciones,	visite	www.lorex.com/smarthome
5.	Compatible	sólo	con	determinadas	cámaras	IP	Lorex	y	cámaras	inalámbricas	seleccionadas.	Para	obtener	una	lista	de	cámaras	compatibles,	visite	www.lorex.com/compatibility
6.	El	acceso	remoto	a	su	sistema	de	seguridad	requiere	una	conexión	a	Internet	de	alta	velocidad.	Asegúrese	de	que	su	NVR	tiene	una	conexión	por	cable	a	un	enrutador	(no	incluido).	Se	recomienda	una	

velocidad	mínima	de	subida	de	6 Mbps	para	un	rendimiento	de	vídeo	razonable.	
7.	La	salida	HDMI	admite	4K	HD	para	la	visualización	de	vídeo	multicanal	de	alta	definición	en	directo	o	grabado.	La	calidad	de	imagen	y	la	resolución	dependen	del	tipo	de	cámara	conectada	a	la	NVR,	así	

como de la resolución del televisor/monitor. 
*	Los	tipos	de	detección	deben	ser	compatibles	con	la	cámara.

Los	productos	Lorex	están	diseñados	para	uso	exclusivo	de	consumidores	y	empresas	y	no	para	gobiernos	federales	de	los	EE. UU.,	proyectos	financiados	por	el	gobierno	federal	o	contratistas	sujetos	a	la	NDAA.

Todas	las	marcas	comerciales	pertenecen	a	sus	respectivos	propietarios.	No	se	reclama	el	derecho	exclusivo	de	uso	de	las	marcas	comerciales	enumeradas,	salvo	las	marcas	comerciales	propiedad	de	
Lorex Corporation. Nos reservamos el derecho de cambiar

modelos,	configuraciones	o	especificaciones	sin	previo	aviso	ni	responsabilidad.	El	producto	puede	no	ser	exactamente	como	se	muestra.

Apple,	el	logotipo	de	Apple	y	AppleTV	son	marcas	comerciales	de	Apple Inc.	registradas	en	los	EE. UU.	y	otros	países.	App	Store	es	una	marca	de	servicio	de	Apple Inc.

Google,	Google Home,	Google Play,	el	logotipo	de	Google Play,	el	logotipo	de	Google Assistant	y	Chromecast	son	marcas	comerciales	de	Google Inc.

Amazon,	Alexa	y	todos	los	logotipos	relacionados	son	marcas	comerciales	de	Amazon.com,	Inc.	o	sus	filiales.

N846A62 NVR Fusion 4K de 16 canales 
con	disco	duro	de	2 TB
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1 cable HDMI 

Contenido de la caja 

1 Fusion 4K 
NVR

1 Cable Ethernet 1 Adaptador de 
corriente

1 ratón USB Guía de configuración 
rápida

Dimensiones
Paquete Caja plana

Peso	del	paquete 6,1 lb	/	2,7 kg

Dimensiones	del	paquete 
(ancho× profundidad× altura)

13,1	×	15,6	×	5,2 in/ 
332	×	396	×	132 mm

Cubo	de	paquete 0,65 cbf/0,018 cbm

Panel trasero

NVR de la serie N846 Fusion
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